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Wir über uns!
CVE – Commercial Vehicle Equipment - fertigt 
und liefert Ihnen Ihre passgenaue Laderau-
mausstattung für Ihren Transporter/Kastenwa-
gen aus dem europäischen Transporterangebot. 
Egal ob Boden, Wand, Himmel, Trennwand-Prall-
platte oder Radkasten. Sie bekommen alles aus 
einer Hand. Wir entwickeln unsere Produkte 
selbst und sind damit immer ganz nah an den 
Anforderungen unserer Kunden  - Ihren Anforde-
rungen. Umgesetzt werden unsere Ideen – Ihre 

Hinweise – für Sie in der eigenen Produktion. 
Lieferzeiten von 48 Stunden für Ihre speziell 
angefertigte Laderaumausstattung werden Sie 
überzeugen.

Über 20 Jahre Erfahrung in der Konzeption von 
Laderaumausstattungen leichter Nutzfahrzeu-
ge (LCV – Light Commercial Vehicle)  führen zu 
absolut marktgerechten Produktentwicklungen. 
Unser Team aus erfahrenen Entwicklern und 

Produktionsfachleuten (Tischlermeister/Holz-
techniker) beherrscht nicht nur die Holzwerk-
stoffe und das Produkt, sondern ist auch immer 
bereit, mit neuen Werkstoffen zu experimen-
tieren. Modernste Digitalisierungs- und Ferti-
gungstechnologie unter dem Einsatz von CAD/
CAM-Systemen sorgen für die prozesssichere 
Fertigung. Maßgebliche Erfindungen sind uns 
durch entsprechende Gebrauchsmuster ge-
schützt.

Ihre Vorteile

Kundenorientierung
mit hohem Individualisierungsgrad

Flexibilität 
Fertigung ab Losgröße 1

Schnelligkeit 
Lieferung innerhalb von 2 Arbeitstagen

Vielfalt 
Modellprogramm für alle gängigen europäischen 
Leichten Nutzfahrzeuge (LCV)

Sicherheit 
Eigene Produktentwicklung

Sicherer Transport 
max. Paketgröße, 1,90 x 1,05 m, Gitterbox-fähig



Optionale Individualisierungen  
Zusatzausstattungen/Zubehöre
Die einbaufertigen professionellen standardisier-
ten Laderaumausstattungen - Kastenwagen, Links-
lenker, Schiebetür rechts und Hecktüren ohne Gla-
sausschnitt - können Sie optional auf Ihr spezielles 
Fahrzeug montagefreundlich anpassen.

Für die Laderaumausstattung entscheiden Sie, 
ob Ihr Fahrzeug mit einer zweiten Schiebetür, 
evtl. Rechtslenker, evtl. Heckklappe, Zwillings-
bereifung, oder auch im Schiebetürbereich ohne 
"Tritt" ausgeführt werden soll.

Wenn Sie es wünschen, lassen wir auch die 
Zurrmuldenöffnungen entfallen. Sie erhalten 
damit eine nahezu geschlossene Fläche. Bitte 

bedenken Sie, dass Sie für Ihr Fahrzeug dann 
andere ausreichende Ladungssicherungsmög-
lichkeiten einbringen müssen, um die Zulassung 
des Fahrzeuges nicht zu gefährden.

Zusatzausstattungen wie Zurrschienen im La-
deraumboden z.B. quer, lotrecht unter den Dach-
holmen können bei der Fertigung Ihres Laderaum-
bodens passgenau direkt eingebracht werden.

Fragen Sie nach unseren entsprechenden Form-
blättern, die Hersteller- und Fahrzeugspezifi sch 
für Sie - auch elektronisch - zur Verfügung stehen.

Gerne sehen wir die Verwendung von Zurrschienen 

an den von Ihnen gewünschten Positionen vor - in 
diesem Fall senden wir Ihnen auf Anfrage einen 
Grundriß des bestimmten Fahrzeugmodells - Sie 
geben uns Hinweise für die gewünschten Positio-
nen - wir erstellen eine Kundenfahrzeugzeichnung 
und legen Ihnen diese zur Freigabe vor. Fertigung 
umgehend nach Erhalt Ihrer Freigabe.

Bitte scheuen Sie sich nicht, uns Ihre Wunsch-
vorstellung wissen zu lassen - auch die Kombi-
nation von Zurrschienen längs und quer. Es ist 
unser Ziel, Ihnen dann z.B. den Laderaumbo-
den mit passgenau eingelegten Zurrschienen 
zur Eigenmontage kurzfristig zuzusenden.

Trennwand-Prallplatte mit Zurrschienen Unterfl ur Schiebetür-Trittstufe aus Alu Quintette 2,5/4 mm Alu Riffel Boden mit eingelegter Zurrschiene 
Oberfl ur auf Holzwerkstoff Trägerplatte

Zurrschiene eingesetzt, Laderaumseitenwand Alu Winkelschiene Quintette und LüftungsgitterZurrschiene aufgesetzt

Trennwand/Prallplatte Laderaum Boden Zurrschienen Decke Zurrschienen 
Laderaum Boden

Laderaumboden Klemmmulde Laderaumboden/Laderaumseitenwand Zurrschienen

Zurrschienen Boden/Decken/Seitenwand

Individuelle Lösung 
Laderaumboden + Laderaumradkasten



Baugruppe ECO.VAN
Cargo

PRO.VAN
Cargo

PRO.VAN
Light

PRO.VAN
Strong

PRO.VAN
PolyMX

PRO.
VAN Alu 
Quintette

Laderaumboden LRB x x x x x x

Sperrholz Birke (BFU-BI) x x x

Aluminium (AlMg3) Riffelblech Quintette x

Hohlkammerplatte , 4300 g/m² x

Ca. 2,5/4 mm Dicke x

Ca. 9 mm Dicke x

Ca. 10 mm Dicke x x

Ca. 11 mm Dicke x x

Dekor braun/rutschhemmend x

Dekor CVE/rutschhemmend x x

Dekor PU - Grobstollige Prägung, ca. 5 mm x

Dekor PP TPO x

CVE - Klick x

CVE - Wechselfalz mit Madenschrauben x x x

Zurrösenöffnungen ohne Deckel x

Zurrösenöffnungen mit Deckel x x x

Alu Winkelschiene STR + HTR x x

Alu Winkelschiene Quintette STR + HTR x

Keine Alu Winkelschienen STR + HTR x x

Montageanleitung/Befestigungsmaterial/Karton x x x x x x

Laderaumseitenwand LRSW x x x

Holzwerkstoff HDF, 4mm Dicke, RAL 7031 x

Hohlkammerplatte PP 1800, 1800 g/m², 
ca. 4,6 mm Dicke x

Sperrholz Birke (BFU-BI) ca. 6,5 mm Dicke x

Dekor Sichtseite und Rückseite beschichtet, 
vglb. RAL 7035 x

Version "0" - Einzelteile unten/mitte/oben x x x

Version "1" - Einzelteile Boden/Decke x x x

Version "2" - Einzelteile Heck/B-Säule, gefaltet x

Montageanleitung/Befestigungsmaterial/Karton x x x

Laderaumradkasten LRRK x x

Sperrholz Birke (BFU-BI) x x

Ca. 9 mm Dicke x

Ca. 12 mm Dicke x

Dekor braun/rutschemmend x

Dekor CVE/rutschhemmend x x

Montageanleitung/Befestigungsmaterial/Karton x x x

Laderaum Trennwand-Prallplatte LRTW-PP x x

Sperrholz Birke (BFU-BI) x x

Ca. 9 mm Dicke x

Ca.10 mm Dicke x

Ca. 12 mm Dicke x

Dekor braun/rutschemmend x

Dekor CVE/rutschhemmend x x

Montageanleitung/Karton x x x
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CVE Commercial Vehicle
Equipment GmbH & Co. 
KG
Am Betonwerk 5.
32683 Barntrup

Handmuster DIN A4_UF

Zust.
1
2
3
4
5
6
7

Änderung
Zeichnung erstellt
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx

Datum
19.06.12

Name
HEL Bear.

Gepr.

Datum Name

Norm

19.06.12 Lofing

Bennenung:

Artikel-Nr. Zeichnungs-Nr. Fertigungs-Nr.
Blatt
 A4

Blatt 
1Maßstab 1:2Ursprung: CVE

LRB PRO.VAN Strong

101.15.001101.15.001

Ford Transit Connect L2 CVE Modell (Typ)
RS: 2912 324

Fa
hr

ze
ug

he
ck

Fahrtrichtung 

Ford Transit Connect L1 CVE Modell (Typ)
RS: 2664 326

Fa
hr

ze
ug

he
ck

Fahrtrichtung 

ZURRSChiEnEn BESTELLFORMULaR
Zurrschienen LRB, OEM Ford, quer, Oberflur/Unterflur, lotrecht unter Dachholm

Ford Transit L1 CVE Modell (Typ)
RS: 2933 ha 106

Fa
hr

ze
ug

he
ck

Fahrtrichtung 

Ford Transit L1 CVE Modell (Typ)
RS: 2933 Fa 109

Fa
hr

ze
ug

he
ck

Fahrtrichtung 

Ford Transit Custom L1 CVE Modell (Typ)
RS: 2933 144

Fa
hr

ze
ug

he
ck

Fahrtrichtung 

Ford Transit Custom L1 CVE Modell (Typ)
RS: 2933 144 VB

Fa
hr

ze
ug

he
ck

Fahrtrichtung 

Bitte wählen Sie:

Oberflur Unterflur

Alle Abbildungen, Grafiken, Zeichnungen und Texte sowie Medienelemente unterliegen dem Copyright der CVE GmbH & Co. KG Barntrup.
Jegliche Veröffentlichung oder Nutzung, auch in Auszügen, bedarf der ausdrücklichen Genehmigung der CVE GmbH & Co. KG

CVE Commercial Vehicle
Equipment GmbH & Co. 
KG
Am Betonwerk 5.
32683 Barntrup

Handmuster DIN A4_OF

Zust.
1
2
3
4
5
6
7

Änderung
Zeichnung erstellt
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx

Datum
19.06.12

Name
HEL Bear.

Gepr.

Datum Name

Norm

19.06.12 Lofing

Bennenung:

Artikel-Nr. Zeichnungs-Nr. Fertigungs-Nr.
Blatt
 A4

Blatt 
1Maßstab 1:2Ursprung: CVE

LRB PRO.VAN Cargo

101.15.001101.15.001

LRB PRO.VAN Strong

101.10.001 101.10.001

St
an

d 
05

 / 
20

16



... Ihres leichten Nutzfahrzeuges - Light Com-
mercial Vehicle (LCV) - ist in der Regel in der 
Fahrzeugaußenfarbe lackiert. Er präsentiert 
sich als zerklüftete offene Wandkonstruktion 
mit einem unebenen Bodenblech. Dieser 
Laderaum entspricht nicht Ihren Anforderungen.

Bereits beim ersten Einsatz wird der La-
deraum nachhaltig geschädigt. Das LCVE-La-
deraum-Optimierungskonzept: Ein ebener, 
belastbarer Laderaumboden in einfacher Mon-
tageausführung sowie robuste, ebene, leicht zu 
reinigende Laderaumwände. Optional erhalten 
Sie einen passgenauen Laderaumhimmel.

Der Laderaum ...

Zur Verwendung kommen qualifi zierte Werkstoffe 
mit professioneller, maschineller und hand-
werklicher Verarbeitung, auf Wunsch mit ver-
schiedenen Ladungssicherungsystemen. 

Für Sie einbaufertig vorbereitet erhöhen Sie 
den Investitionsschutz und heben das Sicher-
heitsniveau nachhaltig.

Vorher Nachher

Laderaumboden
Aus Gründen der Montagefreundlichkeit „Ein-
MannMontage“ haben wir uns eine technische 
Lösung einfallen lassen, welche die Vorteile ei-
ner einteiligen Bodenplatte - kein höhenversetz-
ter Plattenstoß - kombiniert mit den Vorteilen 
eines handlichen kleinen Formates – ohne funk-
tionale Nachteile in Kauf nehmen zu müssen.

Die gebrauchsmustergeschützte Modellreihe 
„PRO.VAN“ überzeugt durch eine formschlüssige 
Kantenverbindung.

Formschlüssige Kantenverbindung (Klick) Wechselfalz mit Madenschrauben

Die preiswerte Lösung „ECO.VAN“ bedient sich 
der Kantenverbindung Wechselfalz, gebohrt 
und mittels Madenschrauben miteinander ver-
bunden zur preiswerten, montagefreundlichen 
und einteiligen Laderaumbodenplatte.

Die einzelnen Bodensegmente sind maxi-
mal 1.800 x 1.002 mm, im Fahrzeugdesign 
konturgefräst. Je nach Länge des Laderaums 
werden mehr oder weniger Segmente aneinander 
gereiht.

Lieferumfang
Modellspezifi sch konturgefräst (inkl. Zurrö-
senöffnungen) und passgenau, mit Wechsel-
falz-Plattenverbindung, ohne Alu-Winkelschie-
nen im Türbereich, ohne Zurrösendeckel, zur 
Selbstmontage inkl. Montageanleitung und Be-
festiger, Satzweise im Einzelkarton ab Werk, auf 
Kundenwunsch frei Haus.

ECO.VAN Cargo

Sperrholz Birke, ca. 9 mm dick

Produkt-Beschreibung
Einfacher, mehrteiliger, modellspezifi scher 
Laderaumboden (LRB)

Material
Sperrholz 9 mm dick (BFU-BI 9 mm), braun, 
Sieb/glatt



Sperrholz Birke, ca. 12 mm dick

Produkt-Beschreibung
Professioneller, mehrteiliger, modellspezifi scher 
Laderaumboden (LRB) in Klickausführung

Material
Sperrholz in 12 mm Dicke (BFU-BI 12 mm), hoch-
wertig beschichtet, CVE Dekor, rutschhemmend, 
Rückseite glatt

PRO.VAN Strong
Lieferumfang
Modellspezifi sch konturgefräst (inkl. Zurrö-
senöffnungen) und passgenau, mit eingelas-
senen Alu-Winkelschienen im Türbereich und 
Abdeckungen für die Zurrösenöffnungen, op-
tional mit bündig eingelegten Zurrschienen 
(OF/UT-quer/längs) zur Verbesserung der 
Ladungssicherung, zur Selbstmontage inkl. Mon-
tageanleitung und Befestiger, satzweise im Ein-
zelkarton ab Werk. Auf Kundenwunsch frei Haus.

Produkt-Beschreibung
Professioneller, einteiliger, modellspezifi scher 
LRB, zum besseren Versand gefaltet, mit rutsch-
hemmender Oberfl äche TPO.

Material
Hohlkammerplatte, Polypropylen, ca. 11 mm 
dick, RAL 7031.

PRO.VAN Light
Lieferumfang
Modellspezifi sch konturgefräst (inkl. Zurrösen-
öffnungen) und passgenau, zur Selbstmontage 
inkl. Montageanleitung und Befestiger, Satz-
weise im Einzelkarton ab Werk. Auf Kunden-
wunsch frei Haus.

Sperrholz Birke, ca. 9 mm dick

Produkt-Beschreibung
Professioneller, mehrteiliger, modellspezifi scher 
Laderaumboden (LRB) in Klickausführung

Material
Sperrholz Birke, Nenndicke 10 mm (BFU-BI 10 mm), 
hochwertig beschichtet, CVE Dekor, rutschhem-
mend HEXA, Rückseite glatt

PRO.VAN Cargo
Lieferumfang
Modellspezifi sch konturgefräst (inkl. Zurrösen-
öffnungen) und passgenau, mit eingelassenen 
Alu-Winkelschienen im Türbereich und Abde-
ckungen für die Zurrösenöffnungen, optional mit 
bündig eingelegten Zurrschienen „Unterfl ur“, 
quer/längs, zur Verbesserung der Ladungssi-
cherung, zur Selbstmontage inkl. Montageanlei-
tung und Befestiger, Satzweise im Einzelkarton
ab Werk. Auf Kundenwunsch frei Haus.

Polypropylen PP-TPO,
Hohlkammerplatte,

ca. 11 mm dick

Aluminium Quintette, ca. 2,5/4 mm dick

Produkt-Beschreibung
Professioneller, mehrteiliger, modellspezifi scher 
Laderaumboden (LRB), stumpf gestoßen

Material
Aluminium AlMg3, Prägung Quintette, Plattendicke 
ca. 2,5/4 mm für die direkte Belegung auf den Fahr-
zeug Sickenboden optional mit Holzträgerplatte

PRO.VAN Alu Quintette
Lieferumfang
Modellspezifi sch konturgefräst (inkl. Zurrösen-
öffnungen) und passgenau, stumpfer Stoss, 
zur Selbstmontage inkl. Montageanleitung und 
Befestiger, Satzweise im Einzelkarton ab Werk. 
Auf Kundenwunsch frei Haus.

Aluminium Quintette, ca. 2,5/4 mm dick

Sperrholz Birke mit grobstolligem
 PU-Profi l, ca. 14 mm dick

Produkt-Beschreibung
Professioneller, mehrteiliger, modellspezifi scher 
Laderaumboden (LRB) mit Wechselfalzverbindung

Material
Plattendicke ca. 14 mm, Trägerplatte Sperrholz 
9 mm dick (BFU-BI 9 mm), mit einseitiger PU 
Profi lbeschichtung ca. 5 mm dick, Rückseite 
unbeschichtet.

PRO.VAN PolyMX
Lieferumfang
Modellspezifi sch konturgefräst (inkl. Zurrösen-
öffnungen) und passgenau, mit Wechselfalzfrä-
sung, optional mit eingelegten Alu Winkelschie-
nen im Türbereich wie auch Zurrschienen zur 
Versserung der Ladungssicherung und Zurrmul-
dendeckel, zur Selbstmontage inkl. Montagean-
leitung und Befestiger. Satzweise im Einzelkar-
ton ab Werk. Auf Kundenwunsch frei Haus.

Sperrholz Birke mit grobstolligemSperrholz Birke mit grobstolligem



Laderaumseitenwand

PRO.VAN Cargo
Produkt-Beschreibung
Professionelle mehrteilige Laderaumseitenwand 
(LRSW), Version Einzelteile unten/mitte/oben

Material
Holzwerkstoff HDF 4 mm, beidseitig beschichtet, 
vglb. RAL 7035

Lieferumfang
Modellspezifi sch konturgefräst und passgenau, 
vorgebohrt, Befestigungsmaterial beiliegend, 
zur Selbstmontage inkl. Montageanleitung, 
Satzweise im Einzelkarton ab Werk. Auf Kunden-
wunsch frei Haus.

Holzwerkstoff HDF, ca. 4 mm dick

PRO.VAN Light
Produkt-Beschreibung
Professionelle, mehrteilige Laderaumseitenwand 
(LRSW), Version Einzelteile unten/mitte/oben, 
Boden/Decke und Heck/Front – C-/B-Säule.

Material
PP 1800 g/m2, Hohlkammerplatten, 4,6 mm, 
Sichtseite strukturiert, Farbe vglb. RAL 7035.

Lieferumfang
Modellspezifi sch konturgefräst und passgenau, 
vorgebohrt, Befestigungsmaterial beiliegend, 
zur Selbstmontage inkl. Montageanleitung, 
Satzweise im Einzelkarton ab Werk. Auf Kun-
denwunsch frei Haus.

Version "0" - unten/mitte/oben

Version "2" - Heck/Front – C-/B-Säule

Version "1" - Boden/Decke

Polypropylen PP 1800 g/m2, 
ca. 4,6 mm dick

PRO.VAN Strong
Produkt-Beschreibung
Professionelle mehrteilige Laderaumseiten-
wand (LRSW), Version Einzelteile unten/mitte/
oben oder Boden/Decke

Material
Holzwerkstoff Sperrholz BFU-BI 6,5mm einseitig 
beschichtet  glatt, Farbe vglb. RAL 7035 Sperrholz Birke, ca. 6,5 mm dick

Lieferumfang
Modellspezifi sch konturgefräst und passgenau, 
vorgebohrt, Befestigungsmaterial beiliegend, 
zur Selbstmontage inkl. Montageanleitung, 
Satzweise im Einzelkarton ab Werk. Auf Kunden-
wunsch frei Haus.



Laderaumtrennwand-Prallplatte
Nutzen Sie die Vorteile einer planen Laderaum-
trennwand. Neben dem Schutz der Trennwand-
fläche des Fahrzeugs haben Sie optional die 
Möglichkeit Zurrschienen anzubringen. Damit 
können Sie stehende Teile fixieren. Behältnisse 
kippen nicht mehr um, Material gerät beim 
Bremsen nicht mehr unkontrolliert in Bewegung. 

Die Zurrschienen können unter- oder ober-
flur angebracht werden. Eine Laderaumtrenn-
wand-Prallplatte von CVE unterstützt den Werter-
halt Ihres Fahrzeuges und bietet darüber hinaus 
noch einen effektiven Sicherheits-Zusatznutzen. 

Laderaumradkasten
Die Radhäuser sind im Transporter großen 
Belastungen ausgesetzt. Trotzdem wird es bei 
vielen Laderaumausstattungen nicht berück-
sichtig. Das Ergebnis: größere Schäden, die 
oft hohe Reparaturkosten verursachen (z.B. 
bei Leasing-Rückgaben). 

Mit unserem speziellen Laderaumradkasten-
verkleidungen aus z.B. Sperrholz (9 und 12 
mm dick) braun/Sieb, grau/Sieb oder auch 
CVE Dekor/rutschhemmend gehören diese 
Wertminderungen der Vergangenheit an.

Laderaumhimmel
Auf Kundenwunsch fertigen wir einteilige  
Laderaumhimmel aus der Modellreihe  
PRO.VAN Light. 


